
B E S C H R E I B U N G 

Noch nie war die Zeiterfassung für Ihre Mitarbeiter einfacher 
als mit unserem T-Tablet RFID. Es eignet sich besonders 
gut für kleinere Unternehmen. Ein Paket vorprogrammierter 
Software-Funktionalität gewährleistet Ihren Mitarbeitern 
Zeitbuchungen vorzunehmen, Abwesenheiten zu beantragen, 
Anwesenheiten einzusehen und auf Wunsch Buchungskor- 
rekturen vorzunehmen. Mit seinem 7 Zoll Touch-Display, 
der WLAN-Verbindung, der AKKU-Pufferung (max. 2 Std.) 
hat das JERRA T-Tablet RFID wesentliche Vorteile in Kom-
fort und Integrierbarkeit. Über die Ausgabe von CSV Datei 
kann das JERRA T-Tablet RFID an fast alle Fremdsysteme 
Daten übergeben. 

Auf Anfrage können wir auch alle gängigen RFID Systeme 
integrieren, damit Ihr Unternehmen den vorhandenen 
RFID-Standard weiter nutzen kann. 

Sei es

•	 Legic prime/advant
•	 MIFARE classic/DESFire oder
•	 HID prox/iCLASS, 

alle sind integrierbar.

Ganz einfach, absolut flexibel und investitionssicher.

SYS T E M Ü B E R S I C H T 

Fremdanbindung:

J E R R A  T-TA B L E T  R F I D
Z E I T E R FA S S U N G

P R O D U K T  U S P S

7 ZOLL-DISPLAY MIT DER SELBSTERKLÄRENDEN 

BEDIENEROBERFLÄCHE  

SCHNELLE INTEGRIERBARKEIT 

ANBINDUNG AN FREMDSYSTEM IST ÜBER DIE 

AUSGABE VON CSV-DATEIEN

AKKUPUFFERUNG BEI STROMAUSFALL 

(MAX. 2 STD)

SCHUTZKLASSE IP 65 – FÜR DEN AUSSENBEREICH 

GEEIGNET

WLAN, ON-OFFLINE FÄHIG

TOP PREIS-LEISTUNG VERHÄLTNIS
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DAT E N E R FA S S U N G 

•	 Kommt- Buchung
•	 Geht- Buchung
•	 Dienstgang
•	 Infoabfrage
•	 Arbeitszeitkonto
•	 Datum, Uhrzeit
•	 Datenerfassung in MySQL Datenbank 

T E C H N I S C H E  L E I S T U N G S M E R K M A L E

•	 T-Tablet im ABS Gehäuse, dunkel grau
•	 7 Zoll Touch-Display
•	 RFID-EM Leser  

(Auf Anfrage auch andere RFID Systeme)
•	 Netzteil 12 V
•	 Akkugepuffert 2 Std.
•	 USB-Schnittstelle
•	 Datenerfassungssoftware Konzentrator
•	 MySQL Datenbank vorinstalliert
•	 Betriebssystem Windows 10
•	 Anleitung auf USB Stick
•	 Montage-Schrauben 

JERRA MabeA Suite für 10 User flexibel erweiterbar

Z U S AT Z PA K E T E

Zeiterfassungssoftware MabeA Suite

F U N K T I O N S B E S C H R E I B U N G

Die Datenerfassung erfolgt über die Windows webbasierte 
Bedieneroberfläche, welche selbsterklärend ist. Buchungen 
können per RFID Karte oder durch eingeben der Personal-Nr. 
erfasst werden. Das T-Tablet sendet dann die Buchungen an 
die Datenerfassungssoftware, welche dann, die Buchungs-
daten an die JERRA Zeiterfassung MabeA Suite oder an ein 
Fremdsystem sendet.	
 

P L A N U N G S H I N W E I S E  			 

Sie benötigen zu Installation und Inbetriebnahme am Monta-
geort eine Spannungsversorgung 230 V zum Anschluss des 
Netzteiles. Da das T-Tablet für die Software JERRA MabeA Suite 
vorkonfiguriert ist, muss i.d.R. nur das Terminal eingeschaltet 
werden. Nur bei der Anbindung an Fremdsysteme muss die 
Parameterausgabe für die CSV Datei an Ihr System angepasst 
werden. Dazu benutzen Sie den integrierten Wizard.

L I E F E R U M FA N G 

JERRA T-Terminal inkl. 10 RFID EM-Karten, 
Datenerfassungssoftware vorinstalliert

B E S T E L L I N F O R M AT I O N

•	 JERRA T-Tablet free Contact
•	 JERRA T-Tablet MabeA Contact
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J E R R A  T-TA B L E T  R F I D
Z E I T E R FA S S U N G

JERRA MabeA Suite:

MabeA 
 
Zeiterfassung 
Administration 
Mitarbeiter Dialog 
Zutritskontrolle

JerbA 
 
Services 
LOG 
HTTP 
MySQL 
Management FP

Schnittstelle für andere 
Softwarelösungen

Nr. 1

Nr. xx

Konzentrator 
Windows Server oder PC

Hardware 
T-Terminal

Software


